UWAGI MONTAZOWE DLA INSTALATORA;
WARUNKI INSTALOWANIA
SEO PERFECT

Alarm samochodowy Seo Perfect przeznaczony jest do trwatego zainstalowania w pojazdach z
instalacja elektryczna 12V 1 z minusem na masie w przedziale pasazerskim lub bagazowym.
UWAGA: W urzadzeniu zastosowano przekaznik blokady 25A, ale pracuje on na styku pasywnym
(patrz p. 5.4 oraz 5.6 Regulaminu nr 97 EKG ONZ) o obciazalnoéci 15A. Blokada ciagle zwiera
obwdd rozcinany (w stanie wlaczenia 1 wylaczenia alarmu) - rozwarcie nastepuje jedynie w momencie
nieautoryzowanej proby uruchomienia auta. Zawsze nalezy sprawdzié maksymalna obcigzalnoéé
obwodu rozcinajacego - przekaznik nie powinien pracowaé na granicy obcigzalnosci 15A - nalezy
uwzglednié zapas.

1. Na schematach podlaczeniowych dla okreSlonych aut sa podawane kolory kabli i pin-y w zlaczach

okreslajace miejsce podlaczen przewodéw niezbednych do dziatania Seo Perfect, z uwagi na doéé

czeste zmiany kolorystyki kabli przez producentéw (np. Renault) aut prosze zawsze sprawdzaé
pin-y na ztaczach.

Zasilanie alarmu najlepiej jest poprowadzi¢ bezposrednio z akumulatora; dopuszczalne jest

réwniez skorzystanie z zasilania dostepnego w skrzynce bezpiecznikowe;.

. Kable powinne by¢ lutowane do instalacji pojazdu. Lutowanie powinno odbyé¢ sie z uzyciem
kalafonii. Prawidlowy lut zostanie wykonany tylko wtedy, gdy lutowane miejsce rozgrzeje sie tak,
by cyna z kalafonig oplynela punkt lutowniczy ze wszystkich stron. Wiasciwie wykonany lut jest
blyszczacy. Jesli kabel zostanie jedynie ,przychwycony” do innego przewodu to mimo ze wydaje
sie, 1z lut zostal wykonany, cyna moze suwacé sie po przewodzie nie dajac wlasciwego kontaktu
elektrycznego.

. Producent zabrania przedtuzania przewodéw obwodéw blokowanych.

. Przewd6d ,MASA” nie moze by¢ zaciéniety w tzw. oczku - musi byé przylutowany. Zdarza sie, ze
instalator wierci otwér w karoserii wiekszy niz Sruba stosowana do przykrecenia ,oczka”
masowego 1 po zastosowaniu ptaskich podkladek okazuje sie, ze alarm nie ma masy zasilajacej.
Prosimy o wyeliminowanie takich niedociagnieé¢ montazowych.

. Przewody nie powinne mie¢ kontaktu z ruchomymi elementami pojazdu, jak réwniez nie moga by¢
przygniecione. Najlepiej je poprowadzié¢ z dala od mocno nagrzewajacych sie elementéw.

. Centralka alarmu musi by¢ schowana tak by nie nastgpito zalanie woda; nie moze by¢ schowana w
nadkolu auta; nalezy tez zwréci¢é uwage na fakt, ze cze§¢ aut ma mechaniczne uszkodzenia
powypadkowe ulatwiajace dostanie sie wody do wnetrza; centralka powinna byé mocowana tak
by przewody z obudowy wychodzily od spodu, gdyz w przeciwnym wypadku po kablach moze
dosta¢ sie woda do centralki. Urzadzenia nie wolno umieszcza¢ obok nagrzewnicy ani obok
kanaléw wentylacyjnych, gdyz wysoka réznica temperatur moze spowodowaé skraplanie sie pary
wodnej wewnatrz urzadzenia. Urzadzenie zalane jest wylaczone z gwarancji.

8. Sprawdzenie impulséw centralnego zamka powinno by¢é wykonane miernikiem uniwersalnym.
Sprawdzanie ,kontrolka lampowa” moze spowodowaé zwarcie. Postugiwanie sie kontrolkg moze
spowodowa¢é uszkodzenie systeméw elektronicznych w aucie ze wzgledu na zwiekszony przepltyw
pradu.

9. Autoalarm nalezy zamontowaé w sposéb uniemozliwiajacy mu samoczynne przemieszczanie.

10. Wyjécie na syrene ma obciazalno$é max. 2A.

11. Telefon komérkowy pozostawiony w uzbrojonym aucie moze w czasie przyjmowania rozmowy
pobudzi¢ ultradZzwieki 1 wywota¢ alarm, dlatego wazne jest ewentualne zastosowanie
sprawdzonych czujnikéw ultradzwiekowych dopuszczonych do obrotu w EU.

12. Produkowane przez nas alarmy bedace w stanie rozbrojonym nie podajg masy zasilajacej czujniki
dodatkowe. Uzbrojenie alarmu z wytaczeniem czujnikéw dodatkowych réwniez odlaczy mase je
zasilajaca.

13. Systeméw z przeznaczeniem do instalacji 12V nie wolno stosowaé w instalacji 24V.

14. Zamek centralny przeznaczony do montazu z systemem alarmowym Seo Concerto musi byé
dopuszczony do obrotu w EU.

15. Certyfikat montazu dostarczony wraz z systemem alarmowym powinien by¢ przez instalatora
wypelniony 1 podpisany.
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