OPIS ZY.ACZ ZASTOSOWANYCH W SEO PERFECT (‘D’ 2004)

ZYACZE 10 PIN

OZNACZENIE WYDAJNOSC
PIN KABLI OPIS PRADOWA ZABEZPIECZENIE UWAGI
Przewéd 3-zylowy WYJSCIE masy do czujnikéw ELEKTRONICZNE | Masa podawana jest po uzbrojeniu alarmu; masa zanika
1 170 mA jesli uzbroimy alarm z wytaczeniem czujnikow
BRAZOWY dodatkowych samoodwracalne
dodatkowych.
Przewéd 3-zylowy WEJSCIE wyzwalajace alarm z . .
2 ZIELONY czujnikéw dodatkowych Wyzwalane impulsem ujemnym.
WEJSCIE wyzwalajace alarm z Wyzwalane impulsem ujemnym; przy podiaczeniu do
3 CZUJNIK DRZWI czujnikéw drzwiowych, pokrywy lampki podsufitowej nalezy ustawic¢ 38sek. zwloki (patrz
silnika 1 bagaznika programowanie instalatora — poziom 33161 3317).
4 STACYJKA WEJSCIE sygnatu stacyjki Po wlaczeniu zaptonu ma pojawic sig +'12V 1 nie znika¢ w
momencie rozruchu silnika.
£ ELEKTRONICZNE Napiecie wyzwalajace syrene +12v.
5 SYRENA WYJSCIE sygnatu syreny 2 A samoodwracalne Nie podiaczaé do klaksonu.
6 KIERUNKOWSKAZ WYJSCIE kierunkowskazu L. 5A ELEKTRONICZNE Napiecie na kierunkowskaz +12v
LEWY samoodwracalne
7 +12V +12V gléwne zasilanie alarmu - Nalezy podtaczy¢ do +12V akumulatora
8 KIERUNKOWSKAZ WYJSCIE kierunkowskazu P. 5A ELEKTRONICZNE Napiecie na kierunkowskaz +12v
PRAWY samoodwracalne
9 - WYJSCIE sygnalu diody LED 10 mA Dioda LED
10 MASA MASA - zasilanie alarmu - Nalezy podlaczyé¢ do minusa akumulatora
ZY.ACZE 6 PIN
1 Czarno-czerwony WEJSCIE blokujace - Wyzwalane impulsem ujemnym.
2 Czarny WEJSCIE blokujace Wyzwalane impulsem ujemnym.
3 WLACZENIE WEJSCIE uzbrojenia alarmu Wyzwalane impulsem dodatnim.
4 WYLACZENIE WEJSCIE rozbrojenia alarmu Wyzwalane impulsem dodatnim.
WEJSCIE wyzwalajace alarm z Wyzwalane impulsem ujemnym; przy podiaczeniu do
5 CZUJNIK DRZWI czujnikéw drzwiowych, pokrywy lampki podsufitowej nalezy ustawic¢ 38sek. zwloki (patrz
silnika 1 bagaznika programowanie instalatora — poziom 33161 3317).
6 REARMING WYJSCIE sterujace rearmingiem 170 mA ELEKTRONICZNE Wyjscie podaje mase.
samoodwracalne
ZLACZE 2 PIN
. WEJS.(.:IE przycisku autoryzacji Aby uaktywni¢ funkcje immobilizera nalezy przeciaé
1 Szary immobilizera (standardowo zwarte . . , .
przewdd szary 1 dolutowaé przycisk
na stale do masy)
Przew6d 3-zylowy WYJSCIE +12V do czujnikéw ELEKTRONICZNE . . . .
2 BIAEY dodatkowych 170 mA samoodwracalne Zasilanie czujnikéw dodatkowych jest podawane ciagle




