Opis programu nr 19 (kod 3371) ,,samouczacy sie”
zaimplementowany do autoalarmu SEO PERFECT od 27.04.2006

Autoalarm SEO PERFECT mozna dostosowa¢ do wspotpracy z dowolnym autem posiadajacym
sterowanie centralnego zamka z fabrycznego pilota. Programy nr 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16,18 sa
przeznaczone do okre$lonych aut. Programy nr 1,11,13,19 sa przeznaczone do zastosowan uniwersalnych
Program nr 19 przeznaczony jest do nauczenia si¢ dowolnych sygnatéw wystepujacych w instalacji auta
podczas zamykania i otwierania centralnego zamka z fabrycznego pilota, przeznaczonych dla zataczenia i
wylaczenia alarmu. Przy pomocy programu nr 19 mozna np. zapamig¢tywac czas i ilo§¢ mignigé
kierunkowskazow wzgledem impulsow na sitownikach centralnego zamka pojawiajacych si¢ przy
sterowaniu z fabrycznego pilota lub np. sygnalow sterowania z wktadek drzwi i impulséw na sitownikach
centralnego zamka. Prosze nie stosowaé programu samouczacego si¢ przy podiaczeniu wejs¢ do
sterowania z wkladki i/lub wewnetrznego wiacznika centralnego zamka, gdzie pojawia si¢ masa w
momencie trzymania przycisku lub przekrgconych kluczy we wktadce, a zanika przy odpuszczeniu — w
takim przypadku najlepiej zastosowa¢ program nr 1.

Po podtaczeniu przewodéw MASA, +12V i od 1 do 4 wejs¢ (wlaczenie, wylaczenie, blokada 1 & 2)
mozna przeprowadzi¢ procedurg samouczenia si¢ i sprawdzi¢ dziatanie alarmu.

Po znalezieniu miejsc w instalacji auta, do ktérych bgdziemy podiacza¢ bezpilotowke z programem nr 19
nalezy szczego6lna uwage zwroci¢ czy na tych przewodach nie wystepuje ,,cofajaca si¢ masa” z
sterownika w aucie (na oscyloskopie widoczne sa szpilki od OV do 5V lub 12V) — taki stan czgsto
wystgpuje na przewodach sterujacych z wkladki w drzwiach i wewngtrznego wlacznika centralnego
zamka. W takich przypadkach nalezy przecia¢ przewdd i wstawi¢ diodg (np. 1N4007), najczesciej
paskiem w kierunku np. wktadki lub wilacznika, a przewodd do alarmu podtaczamy blizej wktadki. Nalezy
pamigtac, ze w niektorych autach ,,cofajaca si¢ masa” pojawia si¢ dopiero po uspieniu elektroniki w aucie
najczescie] od 10 min. do 60 min. od ostatniego np. zamknigcia centralnego zamka sygnatow pilota
fabrycznego.

Zapamietanie sygnaléw zalaczenia i wylagczenia:

1. Wszystkie drzwi, pokrywa silnika i bagaznika w aucie nalezy zamknaé.
2. Wprowadzié¢ kod 3371 (wprowadza si¢ analogicznie jak inne kody dost¢pne dla instalatora):
7-krotne wit./wyl. stac. w interwale 5 sek. przy rozbrojonym alarmie spowoduje zaswiecenie si¢ diody
LED na 3 sek. W tym czasie wiacz stac., by LED rozpoczeta odliczanie od 1 do 9. Wylaczajac stac. po
odpowiedniej liczbie mignie¢ (LED musi zgasnac¢ - inaczej system wyjdzie z procedury) spowodujemy,
ze taka cyfra zostanie zaakceptowana - kolejne wiaczenie stac. spowoduje odliczanie LED celem
wprowadzenia nastgpnej cyfry. Nalezy wprowadzi¢ 4 cyfry kodu instalatora (np. 3371).
3. Nauczy¢ sygnalow dla zalaczenia sygnaléow wylaczenia alarmu:

3.1. Po wprowadzeniu kodu 3371 dioda LED zaswieci si¢ na 65 sek.

3.2. W tym czasie nalezy zamkna¢ auto z pilota fabrycznego

3.3. LED podczas zamykania bedzie migota¢ (w tym czasie czyta sygnaly dla uzbrojenia alarmu)

3.4. Poczeka¢ az LED przestanie migota¢

3.5. Nastepnie LED zaswieci si¢ na 65 sek.

3.6. W tym czasie nalezy otworzy¢ auto z pilota fabrycznego

3.7. LED podczas otwierania bedzie migota¢ (w tym czasie czyta sygnaly dla rozbrojenia alarmu)

3.8. Poczeka¢é az LED przestanie migotaé

3.9. Alarm zapamigtuje zczytane sygnaly potwierdzajac miganiem LED




Zmiana czasu marginesu porownywania odczytywanych sygnalow
(podczas normalnej pracy alarmu) z wzorcem zapisanym w pamieci
alarmu (podczas programowania sygnaléw zalgczenia i wylaczenia):

Jezeli zajdzie potrzeba mozna zmieni¢ margines czasowy poréwnywania impulsoéw odczytanych z
zapamigtanym. Mozna ta funkcje wykorzystaé, jesli pojawiajace si¢ sygnaly (wczesniej zapamigtane w
pamigci) znaczaco wzgledem siebie ,,ptywaja” (podczas pdzniejszej pracy).

1. Wprowadzi¢ kod 3371 (wprowadza si¢ analogicznie jak inne kody dostepne dla instalatora):
7-krotne wl./wyl. stac. w interwale 5 sek. przy rozbrojonym alarmie spowoduje zaswiecenie si¢ diody
LED na 3 sek. W tym czasie wlacz stac., by LED rozpoczgta odliczanie od 1 do 9. Wylaczajac stac. po
odpowiedniej liczbie mignie¢ (LED musi zgasna¢ - inaczej system wyjdzie z procedury) spowodujemy,
ze taka cyfra zostanie zaakceptowana - kolejne wiaczenie stac. spowoduje odliczanie LED celem
wprowadzenia nastgpnej cyfry. Nalezy wprowadzi¢ 4 cyfry kodu instalatora (np. 3371).

2. Po wprowadzeniu kodu 3371 dioda LED zaswieci si¢ na 65 sek. — nalezy odczekaé ten czas, az
LED zgasnie na 3 sek., jesli w tym czasie wlaczymy stacyjke to dioda LED rozpocznie odliczanie od
1 do 10. Wylaczenie stacyjki po ,,n” migni¢ciach ustawi nowy margines czasowy poréwnywania
sygnalow odczytanych z zapamigtanymi wg nastepujacego wzoru:

»nNOWYy czas ,,=,,n”*10ms+20ms (np. po wylaczeniu stacyjki po S-ciu mignig¢ciach ustawi czas 70ms)

Autoalarm mozna w dowolnym momencie przeprogramowywa¢ na dowolny inny program lub uczy¢ na
nowo sygnatow w programie nr 19.

Jezeli alarm jest uzbrojony, a chcemy zmieni¢ program lub na nowo przeprowadzi¢ procedurg
samouczaca si¢, a nie mozemy rozbroi¢ alarmu, nalezy przywroci¢ ustawienia fabryczne: zwierajac,
przed wlaczeniem zasilania nogi 1 i 2 w procesorze (kropka na uktadzie scalonym pokazuje noge 1), a
nastgpnie zalozy¢ zasilanie 1 rozewrze¢ nogi procesora. Zwarcie no6g 1 1 2 ustawia "alarm rozbrojony" i
program nr 1.



